Pulsar AWZG2-24V2A-B

Pulsar AWZG2-24V2A-B; Spinany napajeci zdroj s transformatorem (vyrovnavaci napéjeci
jednotka). Vlastnosti: Shoda s normami: Alarmovy systém EN50131-6 pro stupné 1 a 2;
Kontrola pristupu EN60839-11 pro stupné 1 a 2; Spinaci rezim s transformatorovym n...

Kod ZABZDR0080
PN AWZG2-24V2A-B
Vyrobce PULSAR

Zaruka 24 més.

Pulsar AWZG2-24V2A-B
Spinany napajeci zdroj s transformatorem (vyrovnavaci napdjeci jednotka).
Vlastnosti:

e Shoda s normami:
o Alarmovy systém EN50131-6 pro stupné 1 a 2
o Kontrola pristupu EN60839-11 pro stupné 1 a 2
Spinaci rezim s transformatorovym napdjenim
Automaticky, cyklicky test baterii
Ochrana proti hlubokému vybiti baterie
Technické vystupy OC:
o EPS - technicky vystup indikujici ztratu stridavého napajeni
o APS - technicky vystup signalizujici vypadek baterie
o Moznost prepnuti na reléové vystupy (reléovy modul AWZ639)
Tlacitko "START" - bezpecné, rucni pripojeni napajeni ze sité (baterie bez pritomnosti stridavého napéti 230 V)
Moznost volby nabijeciho proudu baterie

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Napajeci zdroj: AC 230V

Napajeci vystup: 2 A (DC 27,6 V - pro obecné pouziti), 0,58 A (DC 27,6 V - GRADE 1+2)
Akumulator: 2x 7 Ah

Nabijeci proud akumulatoru: 0,5 A nebo 1 A (prepinani pomoci jumperu)
Ué¢innost: 81 %

Odbér proudu (PSU): max. 14 mA

Rozméry: 305 x 205 x 82 mm [+/- 2 mm]

Vzdalenost od podkladu: 8 mm

Zajisténi: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper - otevreni skiiné

Technické vystupy typu OC: EPS - porucha sité AC, APS - porucha akumulétoru
Zavirani: Srouby

Instalace: povrchova montaz

Indikace: opticka signalizace LED

Provedeni: plech DCO1 (1 mm), RAL9003 (bila), kovovy

Stupen kryti: IP20



AWZG2-24V2A-B

230 VAC

Function START allows running PSU
from battery circuit 2x12V

serial connection

Technical outputs OC type:
EPS - AC power failure
APS - battery failure
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% Manual (EN)
% Datasheet (EN)

Pulsar:

% Katalog Pulsar 2022 (30 MB, anglicky)

a-- Vyrovnavaci napéjeci jednotky a prisluSenstvi (EN)

% Letédk - série AWZG2 (EN)
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