
Zdroj MEAN WELL SCP-75-24
 

MEAN WELL SCP-75-24; Záložní síťový zdroj, výstupní napětí 27,6 V, zatížitelnost 74,5 W.
Ochrana proti přetížení. Provozní teplota -20 až 60°C. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Výstupní
obvod: Výstupní napětí: 27,6 V DC; Výstupní proud: 2,7 A; Celkový výstupní v...

Kód ZNPMEA0021

PN SCP-75-24

Výrobce MEANWELL

Záruka 48 měs.

 

 
MEAN WELL SCP-75-24

Záložní síťový zdroj, výstupní napětí 27,6 V, zatížitelnost 74,5 W. Ochrana proti přetížení. Provozní teplota -20 až 60°C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní obvod:

Výstupní napětí: 27,6 V DC
Výstupní proud: 2,7 A
Celkový výstupní výkon: 74,5 W
Ochranné prvky: přetížení, proudové přepětí

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: 85-264 V AC, 120-370 V DC
Frekvenční rozsah: 47 - 63 Hz
Účinnost: 85 %

Mechanické vlastnosti:

Rozměry: 159 x 97 x 38 mm
Hmotnost: 500 g


